w
—I
[ =a

STARGRLS

pietra serena

wwuw.stargres.pl




pietra serena o W om i F M OF pietra serena

cream STﬁ;
STAR STAR 2o
E20 ¥20 30
STAR
E2.0
30x120 60x120 60x60 45:90
format cm grubo$é mm powierzchnia ean pei R liczba grafik rektyfikacia
60x 120 20 mat 5901503211243 % RI 6 v
30x120 20 stopnica mat 59027065028 17 \% RI' multi v
45x90 30 mat 5901503209691 \% RII 6 v
60x60 30 mat 5901503212080 IV RI' 6 v
60x60 20 mat 5907641449982 \% RII 6 v
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60x60 30 mat 5901503212110 \% RII 6 v
60x60 20 mat 5907641444321 v RI 6 v
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60x60 30 mat 5901503212103 \% RI' 6
60x60 20 mat 5901503207 192 v RI' 6
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pakowanie

parametry techniczne

N> [5cm
format cm grubos¢ mm losci/ ) m? / opakowanie kg / opakowanie op./ paleta kg / paleta m?/ paleta WYMIAR | ROWOSC POWIERZCHNI NORMA
opakowanie i .
WYMACANIA SREDNIA WARTOSC
60x60 30 | 0,36 25 40 1000 14,4 Dtugose +0,6% +0,5%
45x90 30 | 0,40 28 32 910 12,96 Sz2rokose +0,6% +0,5%
90x90 30 | 0381 56 20 1120 16,20
Crubosc EN ISO 10545-2 +5% /0,5 mm + 3% / max 0,5 mm
600 0 2 072 3! 0 970 216 Odchylenie kata +0,5%/ 2mm +0,05% / max 2 mm
30x120 20 | 0,36 16 50 830 18
Réwnos¢ powierzchni + 0,5% / 2mm +0,2% / max 2 mm
60x 120 20 | 072 32 34 1088 24,48
WEASCIWOSCI FIZYCZNE NORMA WYMAGANIA SREDNIA WARTOSC
Nasigkliwose ENISO 10545-3 E<0,5% 0,1% - 0,2%
30 MM 26 000N
_— . dla grubosci
m Wytrzymatosce EN ISO 10545-4 =75 mm- > 1300 N
20 MM 8500 N
30 MM 48 N/ mm?
-
f «: Punkt pekania ENISO 10545-4 > 35N/ mm?
20 MM 43 N/ mm?
@ Odporno$c¢ na scieranie ENISO 10545-7 zgodnie z deklaracja producenta PEI IV
b ! 4
O\' Odpornos¢ na warunki pogodowe EN ISO 10545-9 wymagany odporny
T
[/
i‘ Odporno$¢ na pekanie EN ISO 10545-11 wymagany odporny
% Mrozoodpornosc EN ISO 10545-12 wymagany odporny
U& Odpornos¢ na substancie chemiczne EN ISO 10545-13 min. Gb GLA, GHA, CA
®r Odpomosé na plamy EN ISO 10545-14 min. 3 (GL) 5
SSS Uwalnianie otowiu i kadmu EN ISO 10545-15 wymagania dyrektywy Komisji 8
é\\\\‘\\i\\\ do uktadania na podtodze R11 antyposlizgowosc rektyfikacja % grubos¢ 30 lub 20 \si Antyposlizgowos¢ DIN 51130 zgodhnie z deklaraciq producenta RII
PEI .3‘ Radioaktywnosc ITB 455/2010 brak wymagan ponizej dopuszczalnych wartosci
v klasa scieralnosci -*- mrozoodpornosc¢ . zroznicowanie
WARTOSCI WEDLUG NORMY
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