
 

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

Č   SG 04/2022/1 
 

 
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
KERAMICKÉ OBKLADY LISOVANÉ ZA SUCHA S NASIAKAVOSŤOU VODY E≤0,5% ; Skupina BIa; GLAZOVANÉ (GL)_PH 

 
Účel alebo účely použitia:  
KERAMICKÉ OBKLADY PRE VNÚTORNÉ A/ALEBO VONKAJŠIE DLAŽBY A STENY, VRÁTANE SCHODIŠŤ, V BUDOVACH A 
PRIEMYSELNÝCH ZÁVODOCH 

 
Výrobca:  
Star Gres Sp. z o.o..; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Końskie 
 
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
SYSTÉM HODNOTENIA: 4 

 
Norma zharmonizowana: 
EN 14411:2012 
 
Deklarované parametre: 

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTI 

Ohňovzdornosť A1fl / A1 

Uvoľňovanie nebezpečných látok: 

- Viesť NPD 

- Kadmium NPD 

- rôzne NPD 

Lomová sila: 

- hrúbka ≥ 7,5 mm ≥ 1300 N 

- hrúbka < 7,5 mm ≥ 700 N 

Pevnosť škáry/priľnavosť 

- cementové lepidlá NPD 

- disperzné lepidlá NPD 

- lepidlá na báze reaktívnych živíc NPD 

- betónová malta NPD 

Šmyklavosť NPD 

Odolnosť proti termickému šoku odolné 

Trvácnosť pre: 

- vnútorné použitie:  odolné 

- vonkajšie použitie: odolnosť proti mrazu - rozmrazovaniu odolné 

Hmatovosť NPD 

 
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v 
súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.. 

 
 
Za výrobcu a jeho menom:  

Magdalena Bąk  

 
 
Końskie, 01.03.2022r. 


