
 

  FUNKTSIONAALSETE OMADUSTE DEKLARATSIOON 

      NR   SG 04/2022/1 
 

 
Ainulaadse tootetüübi tunnuskood:  
KUIVPRESSITUD KERAAMILISED PLAADID VEEIMAVUSEGA  Eb≤0,5% GRUPP BIa, GLASUURITUD (GL)_PH 

 
Kavandatud kasutus või kasutused:  
KERAAMILISED PLAADID HOONETE JA TÖÖSTUSTEHASTE SISE- JA/VÕI VÄLISPÕRANDA- JA SEINAPLAADI, K.A. 

 
Puutub tootesse:  
Star Gres Sp. z o.o..; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Końskie 
 
V lisas määratletud ehitustoote funktsionaalsete omaduste hindamise ja kontrolli süsteemide süsteem:  
HINDAMISE SÜSTEEM: 4 

 
Teavitatud asutus või asutused: 
EN 14411:2012 
 
Deklareeritud funktsionaalsed omadused: 

PÕHIOMADUSED TOIMIVUSOMADUSED 

Tulekindlus A1fl / A1 

Ohtlike ainete eritumine 

- Plii NPD 

- Kaadmium NPD 

- Muud NPD 

Purustusjõud: 

- paksusele ≥ 7,5 mm ≥ 1300 N 

- paksusele < 7,5 mm ≥ 700 N 

Seotistugevus/adhesioon: 

- tsementliimid NPD 

- disprsiooniliimid NPD 

- reaktiivsetest vaikudest liimid NPD 

- mört NPD 

Libiseda NPD 

Vastupidavus termolöökidele täidab 

Püsivus: 

- siserakendustel: täidab 

- välirakendustel: vastupidavus külmumisele - sulamisele täidab 

Tunne puutumisel NPD 

 
Eelpool identifitseeritud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusomadustele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on 
välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 2011 eelpool kindlaksmääratud tootja vastutusel. 

 
 
Tootja nimel allkirjastas:  

Magdalena Bąk  

 
 
Końskie, 01.03.2022r. 


